
 

 
 

FICHA TÉCNICA PUNTA CON FILTRO DE 10, 20, 200 y 1000 UL – ESTÉRIL 

LIBRE DE RNASA Y DNASA 

 

    

 

Nombre y referencia:  Punta con filtro estéril libre de RNASA y DNASA 
 10 UL – rack por 96 puntas : Ref 0850 
 20 UL – rack por 96 puntas : Ref 0851 
 200 UL – rack por 96 puntas : Ref 2207 
 300UL – rack por 96 puntas : Ref 2365 
 1000 UL – rack por 100 puntas :Ref  1243 

Composición: Puntas realizadas en polietileno  

Presentación comercial:  Caja por 96 o 1000 puntas  

Características:  Puntas para pipetas de ajuste universal  

Material del empaque:  Caja de plástico  

Usos: Su delgado diseño, en combinación con una serie de 
paredes flexibles y finas, crea una punta adaptable que 
facilita el desprendimiento total de las muestras. El 
estrecho orificio de abertura y la fina pared que lo 
rodea proporciona una superficie mínima para evitar 
que se adhieran los residuos de la muestra durante la 
dosificación de esta. 

Precauciones de usos y advertencias:  No requiere  

Modo de uso:  Profesional de laboratorio  

Condiciones de almacenamiento:  Mantener alejado de fuentes de calor  

Medidas (largo x ancho )  10 UL – rack por 96 puntas : Ref 0850  
 8.6 cm x 12.3 cm x 4.5 cm  
 

 20 UL – rack por 96 puntas : Ref 0851 
8.6 cm x 12.3 x 6.5 cm  
 

 200 UL – rack por 96 puntas : Ref 2207 
8.6 cm x 12.3 cm x 6.5 cm  

 
 300UL – rack por 96 puntas : Ref 2365 

8.6 cm x 12.3 cm x 6.5 cm  
 



 

 
 

 1000 UL – rack por 1000 puntas : Ref 1243 
10.3 cm x 12.8 cm x 9.8cm  

Peso de la unidad de embalaje:   10 UL – rack por 96 puntas : Ref 0850  
97 gramos  
 

 20 UL – rack por 96 puntas : Ref 0851 
115 gramos  
 

 200 UL – rack por 96 puntas : Ref 2207 
115 gramos  
 

 300UL – rack por 96 puntas : Ref 2365 

115 gramos 
 

 1000 UL – rack por 1000 puntas :Ref  1243 
211 gramos  

Tiempo de vida útil: Desechar después de usar es de uso único  

Registro sanitario:  No requiere. 

 


